Baseado no Kurumin 2.0

Passos efetuados:

1) Criando mais swap

dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1024 count=600000

# o mkswap estava errando o tamanho do arquivo, causando erros

# fixamos entao um tamanho menor do que o real

mkswap swapfile 550000

swapon swapfile

2) Copiando p/ o HD

cp -Rp /KNOPPIX/* knxsource/KNOPPIX

cp -Rp /mnt/cdrom0/* knxmaster

3) Personalizando

(alterar o knxsource/KNOPPIX)

a) colocamos o minicom como um pacote .deb

  chroot knxsource/KNOPPIX/

  dpkg -i minicom_1.83.1-4.5_i386.deb

b) setamos variáveis de ambiente para a instalação dos demais pacotes

target=m68k-linux-coff

prefix=/usr/local

i=$prefix/bin

host=i586-pc-linux-gnu

c) instalamos o binutils a partir do source

mkdir build-binutils build-gcc 

cd build-binutils

../binutils-2.13.1/configure --target=$target --prefix=$prefix -–host=$host -v

make all install

d) instalamos o gcc 

mkdir build-gcc 

cd build-gcc

../gcc-2.95.1/configure --target=$target --prefix=$prefix --host=$host  --enable-languages=c --without-headers --with-newlib 2>&1 | tee config.log

make all-gcc install-gcc 2>&1 | tee make.log

e) instalamos o newlib

mkdir build-newlib

cd build-newlib/

../newlib-1.8.1/configure --target=$target --prefix=$prefix --host=$host  2>&1 | tee configure.log

make all install 2>&1| tee make.log

f) instalamos o gcc

cd ../build-gcc

../gcc-2.95.1/configure --target=$target --prefix=$prefix --host=$host --enable-languages=c  2>&1 | tee config.log

make all install 2>&1 |tee make.log

4) Gerando a imagem compactada do KNOPPIX(parte1.sh)

mkisofs -R -V "Kinoshix" -hide-rr-moved -pad knxsource/KNOPPIX |

 /usr/bin/create_compressed_fs - 65536 > knxmaster/KNOPPIX/KNOPPIX

5) Gerando a imagem do CD bootavel(parte2.sh)

mkisofs -pad -l -r -J -v -V "Kinoshix" -b KNOPPIX/boot.img 

 -c KNOPPIX/boot.cat -hide-rr-moved -o novo_cd.iso knxmaster

6) Gravamos o iso pelo Nero

(em ambiente windows)

